福建医科大学附属第一医院 

体检中心大楼二、三楼放疗科病房的医用气体设备带维修改造项目
我院放疗科病房的医用气体供应一直依靠氧气钢瓶供氧，氧气钢瓶供氧的方式有着诸多的不便，需要时时监控氧气钢瓶的压力，随时要更换，氧气钢瓶放在病房也存在漏气、爆炸等危险。现在城市对危险品运输车辆管理的完善，让氧气钢瓶的运输也出现比较大的困难，难免会出现氧气钢瓶断档的情况。安装中心供氧的医用气体设备带是比较好的解决方案。现需委托经营范围至少应包含有净化工程、空气压缩机维修维护、负压真空泵维修维护或医用气体系统维修维护的单位进行维修改造，欢迎符合相关条件的单位参加投标，现将招标事宜公告如下：

一、项目概况：

项目地点在体检中心大楼的二、三楼，是一栋独立楼，氧气和负压主管道需要从外科大楼连接过来，线路比较长，施工难度较大。项目二楼、三楼都要安装区域阀门、二级稳压箱及累计型氧气流量表。二楼、三楼放疗科需要增加98个床位的医用气体设备带，。投标人应亲临现场勘察，准确制作投标方案。

二、技术规格及基本要求：
（一）、技术标准、规范

本项目实施所涉及的技术标准和规范（含设计标准和规范、产品标准和规范、项目标准和规范、验收标准和规范）必须符合中华人民共和国有关条例及规范，至少应包括：

1、《医用中心供氧、吸引系统通用技术条件》（YY/T0187-94）

2、《医用中心吸引系统通用技术条件》（YY/T0186-94）

3、《工业管道项目施工验收规范》（GB235）

4、《医用氧气》（BG8982）

5、《现场设备、工业管理焊接项目及验收规范》（GB236）

6、《电气装置安装项目施工验收规范》（GBJ232-90.92）

7、国家、地方颁发的其它相关标准、规范和规程。

（二）、项目配置要求

1、病房医用气体设备带普通病房每个床位配置方案：

1.1氧气终端1个，要求为天医医疗TY—5型氧气终端，保证与已建成的外科楼病区所使用的氧气终端型号规格完全通用；

1.2吸引终端1个；要求为天医医疗TY—5型吸引终端，保证与已建成的外科楼病区所使用的吸引终端型号规格完全通用，要求配负压瓶挂座1个；

1.3床头灯、开关1个，要求为名优产品；

1.4每床电源插座位为5孔共3个，要求为国标知名品牌，

 1.5配套设备带内的电源线，线径≥BVR2.5,要求为中国驰名商标产品（太阳、远东、金龙羽）；

2、病房医用气体设备带ICU病房每个床位配置方案：

2.1氧气终端2个，要求为TY—5型氧气终端，保证与已建成的外科楼病区所使用的氧气终端型号规格完全通用；

2.2吸引终端2个，要求为TY—5型吸引终端，保证与已建成的外科楼病区所使用的吸引终端型号规格完全通用，要求配负压瓶挂座1个；

2.3床头灯、开关1个，要求为名优产品；

2.4每床电源插座位为5孔共3个，要求为国标知名品牌；

2.5配套设备带内的电源线，线径≥BVR2.5,要求为中国驰名商标产品（太阳、远东、金龙羽）；

3、中标人按要求所提供的设备、材料、备品件及专用工具等须是全新的、未使用的、合格的产品（供货时须附合格证、出厂证、本检验报告等）。

（三）、项目技术要求

1、原则：

先进适用、安全可靠、使用寿命长、美观大方、安装维修方便、运行成本低。

2、供氧系统技术要求：

2.1本项目氧气管道需从外科大楼连接至二楼、三楼供氧主管道。要安装区域阀门、二级稳压箱及累计型氧气流量表。

2.3二级减压箱：

氧气二级减压箱主要是把氧气站输出的0.8-1.0MPa压力通过主管道输送至病区二级减压箱入口，再由二级减压箱减至0.3-0.4MPa压力供终端使用，保证病房终端压力与流量的稳定。必须有双路设置，保证不中断用气，能更换或检修其中的一只减压路。二级减压箱面板设有二只压办表，分别显示进、出口压力。要求为名优产品。

2.4累计型氧气流量表；

2.4.1工作压力：0-0.6MPa；

2.4.2显示：7位红色LED显示（99999.99M3）8位发光管动态指示；

2.4.3分辨率：0.01M3（10升）；

2.4.4精度：不低于±3%；

2.5装有的氧气终端的每个房间，必须在设备带上安装氧气维修阀门；

2.5.1阀门和管路等配件的材质必须符合氧气使用规范的要求。

2.6每层病区护士站要求配置氧气压力监视器报警器一个，以便护士直接监察压力变化；

2.7系统的氧气漏气率：氧气每小时气密性泄漏率需满足＜0.5%的国家行业标准规定。

2.8氧气输送管道：

氧气管道全部采用脱脂紫铜管，每层楼并留有阀门，每个终端压力及流量要达到国家规范要求，保证最远管道压力损失小于10%，氧气管内的气体流速不小于10m/s。同时，管道可靠地接地，接地电阻≤10欧姆（国家规范）。

2.9氧气终端插座：采用快速自封插拔式终端插座，为了保证与外科病区氧气终端的完全通用，要求采用天医医疗TY—5型氧气终端产品；

2.9.1终端压力：普通病房终端压力不低于0.3MPa（可调区域0.2-0.5MPa），手术室的压力不低于0.4MPa（可调区域0.2-0.5MPa）；

2.9.2终端流量：不少于10L/min（可调范围1-10L/min）。

2.9.3验收标准应符合YY/T0187-94《医用中心供氧、吸引系统通用技术条件》等。

3、中心吸引系统技术要求：

3.1病房管道要求：

本项目吸引管道需从外科大楼连接至二楼、三楼主管道。要安装区域阀门主管及楼层。管道采用脱脂紫铜管，进入病房内的支管为脱脂紫铜管。连接方式尽可能采用焊接，安装前后对管道内部进行清洗吹除，在管道的适当位置设支承架，进入病房内的管道为暗装，需加以保护。安装完成后进行耐压、气密性试验，试验压力为0.2MPa，试验介质为无油压缩空气或氮气。

3.2每个病区的楼层管道与总管之间必须安装吸引阀门一只，以便维修；

3.3每层病区护士站要求配置吸引压力监视器一个，，以便护士直接监察压力变化。

3.4吸引终端插座：采用快速自封插拔式终端插座，为了保证吸引终端的完全通用，要求采用天医医疗TY—5型吸引终端产品；

3.4.1终端压力：普通病房终端压力不低于-0.02――-0.07MPa；

3.4.2终端流量：大于30L/min。

3.5验收标准应符合YY/T0187-94《医用中心供氧、吸引系统通用技术条件》等。

4、附属配套设备：

照明灯嵌在设备带内，灯管选用优质日光灯220V 8W白色，使用寿命＞5000小时.

5、病房床头终端医用设备带

采用铝合金设备带，铝材厚度大于2MM,表面整体喷塑，美观大方，做工考究，质量可靠；必须为一带三腔，氧气、强电、弱电分开。设备带宽度18-21cm，高度5-7cm。

6：材料数量清单

	序号
	配件名称
	型号
	单位
	数量

	1
	负压外科连接紫铜管
	Φ25*1.2
	米
	175

	2
	氧气外科连接紫铜管
	Φ19*1.0
	米
	175

	3
	负压楼层干管紫铜管
	Φ22*1.0
	米
	126

	4
	氧气楼层干管紫铜管
	Φ19*1.0
	米
	126

	5
	负压分支紫铜管
	Φ10*1.0
	米
	270

	6
	氧气分支紫铜管
	Φ8*1.0
	米
	270

	7
	医气维修阀门
	DN25
	个
	12

	8
	医气维修阀门
	DN15
	个
	12

	9
	医气维修阀门
	DN10
	个
	70

	10
	氧气二级减压箱
	YF-JYXO2
	台
	2

	11
	医气报警器
	YF-VACO2
	台
	2

	12
	氧气流量计
	LXR-12
	台
	2

	13
	国标氧气终端
	TY-5
	个
	98

	14
	国标负压终端
	TY-5
	个
	98

	15
	国标插座
	TB-05
	个
	344

	16
	床头灯开关
	TB-01-01
	个
	98

	17
	床头灯
	S-2035
	个
	98

	18
	电源线
	BV-2.5
	米
	600

	19
	医气设备带
	JZK-207
	米
	175

	20
	封头盖板
	LG-02
	个
	70

	21
	装饰圈
	ZSQ-01
	个
	200

	22
	设备带装配支架
	TZJ-90
	个
	350

	23
	防尘塞
	FCS-05
	个
	200

	24
	氧气湿化瓶
	
	个
	20

	25
	负压吸引器
	
	个
	20

	26
	铜配件、辅材第
	
	批
	1


三、  技术及商务要求：
1. 投标人需要有独立法人资格。
2. 营业执照的经营范围至少应包含有净化工程、空气压缩机维修维护、负压真空泵维修维护或医用气体系统维修维护。
3 产品必须符合中华人民共和国有关条例及规范：

《医用中心供氧、吸引系统通用技术条件》（YY/T0187-94）

4. 本次投标项目报价包含配件费、人工费、安装费、拆卸运输费及税费等。
5. 投标报价需提供投标总价及分项报价（其中包括单价、规格型号、数量）。

6. 交货地点：福建医科大学附属第一医院院内。

7. 有意参与投标的厂家或供应商可与我院联系进行投标前现场查勘，并填写现场勘查表、需医院盖章确认后方才效,未进行现场勘察或未在投标文件中提供上述有效证明资料的投标文件均将被拒绝。
8.报名需提供企业法人营业执照副本（复印件）、组织机构代码证（复印件）、税务登记证副本（复印件）（三证合一的公司只需要提供营业执照）。
9.法定代表人的有效身份证明复印件并加盖投标单位公章。
10.投标代表不是法人的，需提供法人委托书原件、投标人代表有效身份证明复印件并加盖公章。
11.以上提供的资料均需加盖投标单位公章并按顺序装订密封。
12.以上材料需采用胶装、信封密封，标书需提供一正本，三副本，复印件加盖公章，封口加盖公章。
13.未满足以上要求均视为废标。
四、售后要求：
1、      在医用气体设备带发生质量问题时，供应商需在2小时内响应，并保证在接到通知工作日的2小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。
2、      如供应商在接到通知工作日的2小时内没有响应，则视为供应商售后违约并承担由此而发生的一切费用。
3、在维保过程中应文明施工，不得影响医院的正常工作。
4、加强安全管理，维保中出现的任何安全事故和第三者安全责任均由中标单位负责。
 5、施工时必须保证医院的人员、财产、物品安全，造成的损失由中标单位负责赔偿。
 6、中标方需自备作业所需辅助设备、工具、器材等。
五、付款方式：
1、第一期支付：合同签订生效后60天内支付合同总价的50%。

2、第二期支付：合同签订生效六个月后支付合同总价的50%。
